
Manuel du PC Viewer



SO supporté

SO Windows macSO

Version Windows 10 Big Sur

Affichage 1024X700 ~ 1024X700 ~

DRAM 4GB ~ 4GB ~



Installation (PC)
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer
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Installation (Mac)
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer
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NO Description NO Description

① Menu principal ⑤ Graphique du détecteur d’impact

② Vue caméra frontale ⑥ Repérage par GPS

③ Vue caméra externe (CAM1) ⑦ Liste de lecture

④ Vue caméra externe (CAM2)
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Fonctions générales



Menu Description

①Carte SD Sélectionne le lecteur de la carte SD et organise la liste de lecture.

② File
Sélectionne un fichier d’enregistrement individuel.
Des caractères autres qu’anglaisne sont pas admis dans le nom du chemin d’accès où le 
fichier est conservé.

③ Version Montre la version courante du programme du PC Viewer.

④ Signaler
Écrit un rapport sur la vidéo de l’accident.
Exporte les fichiers vidéos dans des chaînes individuelles.

⑤ Saisir Capture la vidéo qui joue présentement sur la caméra vidéo frontale.

⑥ Paramètres Réglages de la caméra du tableau de bord.

Menu principal
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Vue de la caméra frontale
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NO Description NO Description

① Lecture/ Pause ⑤
Tourner l’image d’une vidéo
(Cette fonction fonctionne seulement pendant que la 
vidéo joue)

② 3 secondes de rembobinnement ⑥
Vue plein écran
(Cette fonction fonctionne seulement pendant que la 
vidéo joue)

③ 3 secondes en avant

⑦
Volume / Luminosité / Contraste 
(Cliquez sur l'icône pour réinitialiser)④ Change la vue de la caméra (CAM 1 / CAM 2)



Graphique du détecteur d’impact
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NO Description

① Axe-X données du détecteur de l’acceleration

② Axe-Y données du détecteur de l’acceleration

③ Axe-Z données du détecteur de l’acceleration



Liste de lecture
1 2 3

NO Description

① Enregistrementen conduite

② Enregistrementd’impacten conduite

③
Enregistrementdemouvementenmodestationnement
(Détection de mouvement par radar et détecteur d’image)

④ Enregistrementd’impactenmodestationnement

⑤ Enregistrementmanuel
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Régle 
d’identification

État_A_M_J_H_M_S_Chaîne_Type.avi

État:
T : Fichierd’enregistrementinvalide 
R : Fichierd’enregistrementValide

Chaîne:
1 : S (unique‘”Single’”)
2 : D (Dual)
3 : T (Triple)

Type:
Enregistrementen conduite: N (Normal)
Enregistrementd’impacten conduite : E 

(Événement)
Enregistrement demouvementenmode 

stationnement: P (stationnemen‘”Park’”)
Enregistrementd’impact enmode 

stationnement: S (Impact‘”Shock’”)
Enregistrementmanuel : M (Manuel)



Signaler
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NO Description

① Capture d’écran de la vidéo frontale

② Capture d’écran de la vidéo de la CAM1

③ Capture d’écran de la vidéo de la CAM2

④ Date de l’accident

⑤ Coordonnées d’emplacement de l’accident

⑥ Données X/Y/Z du detecteur d’acceleration

⑦ Détails de l’accident

⑧ Imprimer rapport

⑨ Extraire des chaînes spécifiques du vidéo



Signaler - Exporter
1. Sélectionnez la ou les chaînes de la caméra que vous 
voulez sauvegarder.

2. Sélectionnez/Changez l’emplacement sauvegardé.

3. Cliquez sur “Save” (sauvegarder) 4. Vérifiez le nom du fichier pour identifier “Avant”, “Cam1” et 
“Cam 2”.



Paramètres

 Pareil au menu des réglages de la caméra du tableau de bord

Les changements ne seront pas 
enregistrés si vous ne cliquez pas sur le 

bouton ‘”save’” (sauvegarder).
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